
Möglicher Verlauf 
Almetalbahn

Perspek�vische 
Begradigung

Verbindungsfunk�on
Bahnverbindungen 
(Bestand/geplant/Rückbau)

Gesamtstäd�sche Busverbindungen

Örtliche Busverbindungen

Überörtliche Busverbindungen

Weitere Busverbindungen

Knotenpunkte: Vorrang an LSA-Knotenpunkten

Trassenführung: Mögl. Einsatz von Busspuren, inner-
halb im Zusammenhang bebauter Siedlungsbereiche

Gestaltungsmerkmale: mindestens 6,5 m 
Fahrbahnbreite (zweispuriger Straße)

Knotenpunkte: möglichst bevorrech�gt an LSA-
Knotenpunkten oder Einsatz von Busspuren
Gestaltungsmerkmale: mindestens 6,5 m 
Fahrbahnbreite (zweispuriger Straße)

Trassenführung: Möglichst Einsatz von Bus- ggf. 
Umweltspuren 

Trassenführung: -
Knotenpunkte: möglichst Bevorrech�gung an LSA-
Knotenpunkten, ggf. Einsatz von Umweltspuren
Gestaltungsmerkmale: mindestens 6,5 m 
Fahrbahnbreite (zweispuriger Straße)

Gestaltungsmerkmale: Gewährleistung der 
Durchfahrt der Kleinbusse

Trassenführung: -
Knotenpunkte: möglichst Bevorrech�gung 
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Ansprüche (müssen mit weiteren verkehrlichen u. nutzungs-
bedingten Ansprüchen abgewogen werden) 

km
0 1,5 3N
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